
TERMOSTATO DA RETROQUADRO A CAPILLARE SERIE C02--

Tensione nominale d’isolamento                          
Nominal insulation tension
Corrente nominale di impiego Ie:
Continuous duty normal current:

        

Carico resistivo

     Carico induttivo
Inductive load

     
Corrente continua
Direct current

     

220V-      250V~       380V~
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        5679198C

REAR PANEL CAPILLARY  THERMOSTAT TYPE C02--

Corrente nominale di impiego Ie:
Operating nominal current Ie:

        

Ui 380~

Ith 15A

Resistive load
   

     

AC-12         -           15A           10A
   

     
AC-15         -          2,5A          1,5A 
       

     
DC-13      0,2A          -                 -                 

     

TIPO
TYPE

C02A3   10÷90                          ±3                                  6±1                                  150
 
 

                  

Scala
Range

°C

Precisione taratura
Calibration accuracy

°C

Differenziale
Differential

K 

Temp.Max Bulbo
Max bulb temp.

°C  

                            L          D 

C02A3    1          69        6.5

C02B3    1,5       65         5

C02C2         144         6

C02D2       144         6

C02E3    1          69        6.5

C02F      1         195       3.5

1,5

1,5  

Bulbo

Bulb

mm

QUOTE D'INGOMBRO / DIMENSIONS

            

Tipo

Type

         

L. capillare

Capillary L.

m

C02B3    50÷300                        ±3                                  8±2                                  350

                  

C02C2  -20÷40                          ±2                                  2±0.5                                80

                  

C02D2  -35÷20                          ±2                                  2±0.5                                80

                  

C02E3     40÷120                        ±3                                  6±2                                  150

                  

Dettaglio perno per
manopola
Pin for knob

C02F     50÷320                        ±3                                10±2                                  330
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